INFORMACE K OBJEDNAVKAM

Evropské oznaceni ETN c:

PROFESSIONAL

Hlavni vyhody
B Urcena pro starsi obytné vozy, karavany a ¢luny

B Dlouha Zivotnost: az dvakrat vySSi cyklicka odolnost ve srovnani s konvencnimi

elektrolytovymi bateriemi (az 200 cykll pfi 50% hloubce vynhitf)
Bl Diky minimalnimu samovybijeni je ideélni pro sezénni pouziti

B Technologie EFB pro bezudrzbovost a dlouhou Zivotnost

W Jsou idedlni pro dudlni pouziti (k napajeni elektrickych systém i pro startovani)

Vice na strankach www.varta-automotive.com

930 075 065

Cislo vyrobku: 930 075 065 B91 2
Zkraceny kod: LFD 75

Cérkovy kéd: 4016987141113
Jednotlivé baleni: 1

Na paleté/ v kartonu: 48

TECHNICKE UDAJE

Napéti (V): 12 Vyska (mm): 190
Kapacita baterie (Ah): 75 Upevnéni: B13
Kapacita baterie (Ah): 64 Pdlovani: 0

Test za studena dle EN (A): 650 Typ vyvodu: 1
Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C: 813 Velikost krytu: H6/L3
Délka (mm): 278 Vaha (v nenaplnéném stavu): 19,500
Sirka (mm): 175
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