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Zprovoznéni olovéné motobaterie s volnym elektrolytem

Lze zaslat i zprovoznéné motobaterie na Vasi adresu, ale vyhradné
spolecnosti TOPTRANS !!!

co je KYSELINOVA BATERIE

Udribovy startovaci akumulator, typ ZAPLAVENY. Bateric uréena ke startovani,
zaplavena tekutym elektrolytem s nutnosti pravidelné¢ udrzby. (olovénd kyselinova
motobaterie vyzaduje pravidelnou kontrolu stavu hladiny elektrolytu, ptipadné doplnéni
destilované vody).

co je UDRZBOVY

Rozumime tim takovy produkt, jenz za béznych provoznich podminek vyzaduje alespon
minimalni a pravidelnou péci spotiebitelem (uzivatelem). Hlavni néplni udrzby je kontrola
stavu hladiny elektrolytu, piipadné doplnéni (doliti) ¢lankt destilovanou vodou, aby hladina
op¢t dosahla poZadované urovné.

co je AKUMULATOROVY ELEKTROLYT

Chemicky roztok (H2SO4) kyseliny sirové a vody. Elektrolyt je v podstaté elektricky vodiva
kapalina, ktera je vedle olova, druhym nejdulezitéjsim konstrukénim prvkem baterie. Hlavnim
hodnoticim kritériem stavu elektrolytu je jeho hustota. BéZné proddvana a pouzZivana
akumulatorové kyselina ma hustotu 1,28g/cm3. Elektrochemicka reakce, ke které dochazi v
akumulatoru, a kterd vznikd a probiha vyhradné pifi vybijeni ¢i nabijeni, funguje na bazi
chemické reakce kyseliny sirové (obsazené v elektrolytu) s olovem, na povrchu jednotlivych
elektrod. Béhem tohoto chemického procesu dochazi k elektrolyze vody, potazmo ke vzniku a
uniku plynt (unikaji molekuly vodiku [H2] a kysliku [O]). V praxi to znamena, Ze z baterie
diky tomuto tak zvanému plynovani, unika voda (H20)

co je AKTIVACE

Motocyklové baterie jsou dodavané od vyrobce v suchém stavu s pfibalenym elektrolytem. Je
tedy nutné aktivovat motobaterii s dodanou kyselinou. Motobaterie je dodavana s oddélenou
kyselinou, pro zaruceni delsi Zivotnosti. Od okamziku aktivace za¢ina Zivotni cyklus baterie!
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Vvznam bezpecnostnich znacek

A A @ O ® &

pozor Ziravina nebezpedi dbe)te pracujte 2akaz koureni, udrzujte mimo
vybuchu pokynid k s ochrannymi otevieného dosah déti
obsluze brylemi ohné, jiskfeni

! Pouzivejte pouze ptibaleny elektrolyt v origindlnim baleni.

! Mg¢jte vzdy na paméti bezpecnost prace. Pouzivejte ochranné pomticky a odévy (bryle,
rukavice, plast’, apod.)

-

POZOR - elektrolyt miize poskodit nejen Vase zdravi, ale také svrsky Vaseho odévu.

-

Nikdy neaktivujte baterii v prostoru motocyklu.

s

Nepropichujte nadobu s kyselinou (elektrolytem).

o

Baterie skladujeme v prostoru bez prachu, plynii a par. Relativni vlhkost do 80%

o

. S baterii vzdy manipulujeme jako s nebezpecnym nékladem.

! Baterie obsahuji nebezpecné chemické latky (kyseliny, apod.) — chraiite pred détmi a
zvitaty.

! . Pouzité baterie 1 staré nepouzité, funk¢ni 1 nefunkcni baterie a ¢lanky se po spotiebovani
automaticky stavaji nebezpe¢nym odpadem, ktery miize pii neodborné likvidaci vazné ohrozit
zivotni prostfedi! Proto Vas prosime, neodkladejte spotiebované baterie a clanky mezi
komunélni odpad! ZDARMA od Vés jakékoliv pouzité akumuldtory i ¢lanky odebereme, a
zajistime jejich fadnou recyklaci ¢i likvidaci na kamenné prodejné Top Battery, Prazska
68/12, Praha 10 —Hostivat, www.topbattery/spolec¢enska-odpoveédnost.
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7 Kroku pro uspéSnou aktivaci

1. Pfiprava baterie
Otocte a vytahnéte vSechny zétky z vika baterie a ponechte je pro opétovné uzavieni.

2. Uvolnéni odplynovaciho otvoru
Pted naplnénim sejméte z baterie zatku na odvadéni plynd.

3. Otevieni nadoby s elektrolytem
Opatrné odstraiite hubicku nadoby.

4. Nasazeni hadi¢ky

Na hubicku nadoby s elektrolytem pevné nasad’te plnici hadicku.

5. Naliti elektrolytu

Baterii pomalu plitte elektrolytem. Dbejte na to, abyste jednotlive
vSechny komory naplnili az po znacku (max.). MnozZstvi elektrolytu
Vv nadob¢é je piesné odméiené na objem baterie. Spotfebujete tedy
celou dodanou originalni nadobu s elektrolytem. Ponechte minimalné
30min odstat a nasledn¢ dobijeme do 100% hodnoty. Od vyrobce jsou
za sucha pred nabité, ale po aktivaci dosahuji cca. 50-80% nabiti.

6. Likvidace odpadu

“‘ Zcela vyprazdnéna nadoba od elektrolytu je recyklovatelna. Blizsi
’. v informace Vam poskytnou mistni Gfady.

7. Uzavfieni plnicich otvort
Po naplnéni baterie peclivé nasad’te vSechny zatky na horni stran¢ baterie, které jste
pied plnénim (bod 1. — Ptiprava baterie) vyjmuli. Otvor pro odvadéni plyni vSak

nechte odkryty.
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! Dulezita upozornéni

» Kazda baterie (Clanek, akumulator) je chemicky zdroj elektrické energie, obsahuje tuhé ¢i tekuté
chemické slouceniny (ziraviny), které mohou zpisobit ijmu na zdravi, majetku ¢i zivotnim prostiedi.
S bateriemi proto vzdy manipulujte se zvySenou opatrnosti. Ctéte navody k pouziti a dbejte jejich
pokynd.

» Akumulator, jakozto zdroj elektrické energie, je v pfipraveném stavu schopny kdykoliv dodavat
elektricky proud, a to i za nezddoucich okolnosti! Pozor, i u ¢astecné nabité baterie, pfi vzajemném
propojeni obou kontaktd vodivym materidlem (napf. pfi neopatrné manipulaci, pfi pieprave,
skladovani, apod.), dojde k nekontrolovanému uvolnéni velkého mnozstvi elektrické energie, k tak
zvanému ZKRATU. V horsim piipadé, je-li jev dlouhodoby (staci i nékolik vtefin), mize zpisobit
pozar, dokonce vybuch, jmu na zdravi i na zivoté, na majetku, a v neposledni fadé také na zivotnim
prostiedi.

* Pouzité baterie i staré nepouzité, funk¢ni i nefunkéni baterie a ¢lanky se po spotfebovani automaticky
stavaji nebezpecnym odpadem, ktery muize pti neodborné likvidaci vazné ohrozit zivotni prostiedi! V
naprosté¢ veétSiné obsahuji baterie nebezpecné chemické prvky nebo jejich slouceniny. Olovo,
kadmium, rtut, elektrolyt (H2SO4), ale i dalsi, lidskému organismu skodlivé, jedovaté latky se mohou
vlivem S$patného ulozeni uvoliiovat do pfirody a zamotit ji. Proto Vas prosime, neodkladejte
spotiebované baterie a ¢lanky mezi komunalni odpad!
ZDARMA od Vas jakékoliv pouzité akumulatory i ¢lanky odebereme, a zajistime jejich fadnou
recyklaci ¢i likvidaci na kamenné prodejné Top Battery, Prazska 68/12, Praha 10 — Hostivat,
www.topbattery/spolecenska-odpovédnost. Podle zdkona o odpadech, ma kazda obec povinnost
zajistit mista, kam mohou jeji obyvatel¢ odkladat nebezpecné slozky komunalniho odpadu. Pouzité
baterie a ¢lanky také muzete vzdy odevzdat tam, kde koupite nové.

* Jednotlivé akumulatory a startovaci baterie se od sebe vyrazné lisi. V pfipadé vymény staré baterie
za novou je tieba fidit se pokyny vyrobce dopravniho prostfedku (motocyklu, atd.) ¢i zafizeni
(zalozniho zdroje, notebooku, mobilu, atd.), jenz uvadi, ktery akumuldtor je urcen pro ktery spotiebic.
Instalace nevhodného typu baterie miize mit za nasledek jeji nevratné poskozeni, v horSim piipad¢ i
poskozeni dopravniho prostiedku ¢i zafizeni. Zaruku v takovém pfipad¢é nelze uznat ani ze strany
dodavatele nahradni baterie ani ze strany vyrobce spotiebice.

Udrzba, skladovani a manipulace

Jakykoliv olovény akumulator, bez ohledu na konstrukei, je produkt, ktery je nutné neustale udrzovat
v nabitém stavu! Po vybiti (i ¢aste¢ném) je tieba jej v co mozna nejkrat§im Case opét dostateéné dobit.
V opacném piipadé dochazi k nevratnému poskozeni. Na zavady ¢i poSkozeni vzniklé v souvislosti s
nedodrzovanim pokynd tohoto navodu se nevztahuje odpovédnost vyrobce za vady vzniklé v zaruéni
lhaité. Udrzbovy olovény akumulator neni neznicitelny!

Hlavni nepfiznivé vlivy, plsobici negativné na zivotnost olovénych akumulatordi, jsou jednak
extrémné nizké teploty pod bodem mrazu nebo naopak pfili§ vysoké teploty nad 35°C a vyssi. Pti
nizkych teplotach mtze dochdzet k zamrzani vody v elektrolytu, je-li roztok pfili§ fidky, protoze
baterie neni dostate¢né nabitd. A naopak, pii vysokych teplotach dochazi k urychleni vSech
chemickych reakci, coZ opét nepiizniveé ovliviiuje zZivotnost.
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Chcete-li, aby Vam akumulator vydrzel co nejdéle, neni od véci jej v zimnim obdobi, dle moZnosti
prubézné dobijet. Plati pravidlo, ¢im Castéji je akumulator dobijen ¢i udrzovan v plné nabitém stavu,
tim delsi bude jeho zivotnost. V piipadé dlouhodobé provozni odstavky motocyklu, je dobré baterii
uskladnit nebo alespon odpojit, je-li to za danych okolnosti mozné (napt. neni tieba nechat v provozu
alarm a pod.). Baterii skladujte nejlépe v suchém, temném a teplotné stalém, prosttedi (+5°C az 15°C).
Bézné pokojové teploty jsou méné vhodné. PIn€ nabitd baterie vydrzi i extrémné nizké teploty, az -
50°C. Naproti tomu zcela vybitd baterie zamrz4 jiz pti né€kolika stupnich pod bodem mrazu. Kontakty
(poly) baterie udrzujte Cisté a zakonzervované (konzervujeme rozetfenim tenké vrstvy vazeliny ¢i
oleje po povrchu olovénych kontaktd). Baterie skladujeme v prostoru bez prachu, plynt a par.
Relativni vlhkost do 80%.

S baterii vzdy manipulujeme jako s nebezpeénym nakladem. Nalité akumuldtory nenaklangjte o vice
nez 50°. UdrZbové i bezudrzbové akumulatory obsahuji otvory pro odvétravani hromadicich se plynd,
kterymi by v ptipad¢ naklonéni ¢i prevrhnuti, doslo k uniku elektrolytu (kyseliny), v hor§im piipadé k
nevratnému poskozeni akumulatoru. Baterie pfi prepraveé proto vzdy zajistéte proti pfevrhnuti. Pfi
manipulaci doporucujeme pouzit ochranny odév. Na bateriich mohou, vzhledem k povaze zbozi,
ulpivat mensi ¢i vétsi kapky elektrolytu (Ziraviny). Proto doporuc¢ujeme pouzivani dalSich ochrannych
pomiucek (rukavice, plast’ ¢i zastéru, apod.). Pozor — Ziravina mize poskodit nejen Vase zdravi, ale
také svrsky Vaseho odévu.

Nabijeni
Pred zaCatkem procesu nabijeni se vzdy ujistéte, jaké jmenovité napéti
100 % 128V mé Vase baterie. Dale ovéite, zda-1i je Vase nabijecka vhodna k nabijeni
75 % D5V daného typu akumulatoru, a zda-li disponuje vhodnym jmenovitym
50 % 1 2: VT n.ap(?tim. Vﬂnep’oslesini fad¢é pak ’zkontrolujte, je’-li- nevlpl'.jveélfa dost’ateéné
e 17'1 < silnd k nabijeni VaSeho akumulatoru nebo neni-li pfili§ vykonna, tedy
0“0'10 1;’9 = dobiji prili§ silnym proudem. Poradime Vam jak na to. Nejste-li si jisti,
70 9V

vzdy se poradte s odbornikem nebo prenechejte tuto Cinnost jemu.
Muzete také pouzit navod dodavany k nabijecce. * Nekteré pasaze této kapitoly popisuji situace, které
jsou pro uzivatele automatickych nabijecek, z informativniho hlediska, zcela zbytecné. Tyto kapitoly
jsou proto oznaceny hvézdi¢kou *. Tabulka - stavu nabiti platna pro drzbové akumulatory.

Typ akumuldtoru — budeme popisovat nabijeni zaplaveného bezidrzbového akumulatoru.

Spravné napéti — ujistcte se, Ze Vas nabijeC je nastaven na spravné jmenovité nabijeci napéti pro 12V
baterie nebo 6V baterie, nékteré nabije¢ky nedisponuji pfepinatem, staci tedy pouze ovétit zda-li se
shoduji udaje na obou komponentech (nabijecka 12V a baterie rovnéz 12V).

Spravna polarita — ped zapojenim nabijece zkontrolujte fazeni poli na baterii a svorky na kabelech
nabijece, po té spravné pfipojte plus na plus a minus na minus, v opacném piipad¢ hrozi zkrat.

Odvétravani — zkontrolujte, Ze odvétravani neni znecisténé ¢i zaslepené, a plyny mohou voln¢ unikat
z baterie, odvétravani = otvory ve viku baterie (shora ¢i z boku), pfipadné v zatkach ¢lankd. V piipadé
ucpani odvétravacich otvort hrozi hromadéni plynti uvnitf baterie, potazmo nevratné poskozeni.

Nabijeci proud* — nejjednodussi obecné platné pravidlo tika, nabijejte proudem o velikosti jedné
desetiny (1/10) kapacity baterie. Re¢eno ¢&isly, mate-li 60Ah akumulétor, nabijejte ho 6A (60 : 10 =
6A). Existuje presngjsi nabijeci vzorec, ktery fika, nabijeci proud se rovna 0,12-ti nasobku kapacity
akumulatoru. Nebo-li ,,I = 0,12 x C*“. V praxi, mate-li 60Ah, pak 60 x 0,12 = nabijeci proud 7,2A. V

1CO: 24825905 Bankovni spojeni Tel: 272 654 238
DIC: CZ24825905 Raiffeisenbank e-mail: info@topbattery.cz
Meéstsky soud v Praze oddil C Vlozka 177884 ¢.0. 6126847001/5500 http: www.topbattery.cz

5



oJOP____
pattery

TOP BATTERY, s.r.o, Prazska 68/12, 102 00 Praha 10

dnesni dobé vétsina uzivatell disponuje automatickymi nabijeCkami, v takovém piipad¢ pouze volte
vhodnou nabijecku s dostate¢nym proudem, s ohledem na skutecnost, Ze Cas nabijeni je pifimo tmérny
velikosti nabijeciho proudu a ¢as nabijeni nebyl zbyte¢né dlouhy (pro 60Ah je proud pod 1A pfilis
malo). A naopak nezvolte pfili§ silnou nabijecku, aby nedochézelo ke zbytecné rychlému dobijeni,
které akumulatoru dlouhodobé neprospiva (napi. pro 60Ah je proud nad 14A piili§ silny).
Poznamka: nabijite-1i regulovatelnym nabijecim proudem, nabijejte dle vzorce ,I = 0,12 x C* az do
dosazeni napéti 14,4V, po té snizte proud na polovinu a pokracujte az do konce (napéti dosahne
14,6V)

Znaky plného nabiti* - obecné plati, Ze baterie se nabiji po dobu nutnou k dosazeni znakti plného
nabiti. Mezi hlavni znaky nabiti patfi hustota elektrolytu (nabito na 100% = 1,28g/cm3 — u
bezudrzbovych baterii bez zatek jiz nelze hustotu zméfit), vSechny ¢lanky rovnomérné plynuji (po
odpojeni na 1 — 2 hodiny a opakovaném pfipojeni k nabije¢i za¢nou ¢lanky do 30 vtefin opét
plynovat), pres pokracujici nabijeni se jiz neméni hodnota méfeného napéti. U 12V bezadrzbové
olovéné baterie, nabijené béznym zpiisobem, manuélni nabijeckou, Ize odhadnout stav nabiti pomoci
zméfeni napéti na polech béhem nabijeni. Hodnoty Ize interpretovat takto: 14,4V = 90 az 95% nabito,

14,6 az 14,7V = 100% nabito.
(POZOR — pii méfeni dbejte na spravné nastavené hodnoty na méficim pfistroji — napéti [V] —
voltage)

Kapacita akumulatoru — aktualni kapacitu lze pfesné a spolehlivé urcit pouze kvalitni, meéticim
ptistrojem, ktery simuluje proces vybijeni, tedy skutecny odbér proudu. Takovyto test se provadi vzdy
s plné nabitym akumulatorem. Samotny test trva nékolik hodin, opakovany test v¢. dobiti mize trvat i
n¢kolik dnd. Orientacni zjisténi kapacity lze provést rovnéZz jednoduchym, méficim pfistrojem.
Meéiime bez zatizeni, tedy pouze napéti bez odbéru proudu, nejdiive 4 hodiny po ukonceni procesu
nabijeni, a prectené hodnoty srovname s nasledujici tabulkou (poznamka: u starych, déle pouzivanych
¢i poskozenych baterii mohou byt vysledky méteni zkreslené nebo zcela bezcenné)

Rychlé nabijeni* - V pfipad¢ nutnosti rychlého nabiti, je mozné vyjimeéné pouzit nabijeci proud v
hodnoté T =1 x C (v naSem pfipadé€, tedy u 60Ah baterie bude nabijeci proud 60A). Timto proudem
nabijejte vSak maximaln€ 30 minut! Mé&jte na paméti, ze ¢im Cast&ji budete pouzivat vyssi proudy k
nabijeni Vasi baterie, tim kratsi Zivotnost 1ze u akumulatoru v budoucnosti ocekavat.

Hluboké vybiti — pokud akumulator zcela vybijete, a ponechate jej takto nékolik dnti, dostane se do
stavu hlubokého vybiti, méfené napéti bez zatizeni poklesne pod uroven 10V, uvnitf ¢lankl se
nastartujte proces zvany sulfatace. Sira, plivodn¢ obsazena v elektrolytu, se vlivem vybijeni tzv.
nasdkne do aktivnich hmot olovénych desek (elektrod). Nabijenim by doslo k jejimu opétovnému
vytlaeni, potazmo znovu smichani s tekutou slozkou (elektrolyt). V opa¢ném piipadé reaguje s
olovem, na jehoz povrchu se za¢ne vytvaret povlak — siran olovnaty. Tento proces je v pokroc¢ilém
stadiu nevratny a akumulator je nevratné poSkozen. Pokud se akumulator dostane do stavu hlubokého
vybiti, stava se, Ze jej nelze nabit béZnou automatickou nabijeckou. Tyto nabijecky zpravidla a) nejsou
schopny rozpoznat napéti hluboce vybité baterie a proces nabijeni viibec nespusti, b) nejsou schopny
nabijenim pfekonat vnitini odpor sulfatovan¢ho akumulatoru a ptehiivaji se. Pro oZiveni zkuste svéfit
akumulator odbornému servisu. Na hluboce vybité — poskozené akumulatory se nevztahuje zaruka.

Udriba beziidrzbového — zékladni pravidlo o olovénych bateriich tik4, udrzujte akumulator, pokud
mozno, neustale v nabitém stavu. Je-li nutnost jej vybijet = pouzivat (logicky je), okamzité po vybiti
jej opét nabijte, v pripadé automobilu se toto d&je automaticky pifi provozu vozidla. Ma-li vSak
alternator poruchu (soucastka v automobilu slouzici k dobijeni baterie) je zadélano na problém. Je-li
alternator nastaven nespravné, tedy nedobiji nebo prebiji, opét problém. V kapitole (O udrzb€) se
doctete vice. Viz vyse.
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Uvedeni do provozu

Baterie je zpravidla nalita a nabitd jiz od vyrobce (o zprovoznéni suché baterie se doctete vice v
nasledujici kapitole 2e). Od momentu zprovoznéni, béhem uskladnéni a rovnéz béhem ptepravy vSak
neustale dochazi k samovybijeni, a to i tehdy, jsou-li splnény idealni podminky uskladnéni. Pred
pouzitim (motocyklu) proto doporucujeme zméftit napéti na polech baterie. Dle naméfenych tdaju
postupujte nasledujicim zptsobem. Je-li Vami namétend hodnota vyssi nez 12,4 V, pak mizete bez
obav instalovat baterii do provozu. Je-li vSak hodnota rovna 12,4V nebo niz§i, pak dirazné
doporucujeme baterii dobit.

POZOR: postup demontaze a montaze, tedy vymény baterie v motocyklu, se u jednotlivych vyrobci
vyznamné¢ lisi, proto uvadime pouze obecny navod odpojeni a pfipojeni k elektroinstalaci, rovnéz v
tomto navodu nebudeme popisovat, za jakych okolnosti se smi bateriec ménit a predevSim jaka
bezpecnostni nafizeni je tfeba respektovat. V pripadé, Ze si nejste jisti spravnym postupem, obrat'te se
na odborny servis, autoopravnu, apod.)

Konektory na baterii a svorky na kabelech propojte dle spravné polarity (+ na +, — na -). Pfi demontézi
puvodni baterie postupujte nasledujicim zptisobem. Nejprve odpojte svorku se zapornym znaménkem
(zpravidla Gerny kabel znaménko MINUS byva vyraZzeno na svorce). Nasledné odpojte od baterie
svorku s kladnym znaménkem (zpravidla cerveny kabel, znaménko PLUS byva vyraZeno na svorce).
Dbejte na to, aby béhem odpojovani nedoslo ke zkratu. Po vloZzeni nového akumulétoru do schranky
Vaseho motocyklu, ptipojte nejprve kabel se svorkou s kladnym znaménkem (zpravidla ¢erveny kabel
se znaménkem PLUS, byva vyrazeno na svorce) a nasledné pfipojte k baterii svorku se zapornym
znaménkem (zpravidla Eerny kabel, znaménko MINUS byva vyrazeno na svorce). Béhem prace se
vyvarujte propojeni kladného polu baterie (svorka plus, Cerveny kabel) s karosérii, zvlasté pokud
nerespektujete piesny postup odpojeni a zapojeni, a rovnéz po piipojeni obou svorek), téméf jisté by
doslo ke zkratu! Pfi praci rad€ji pouzivejte nastroje a naradi s izolovanou rukojeti. Na zavér
doporucujeme osettit kontakty baterie v¢. svorek proti korozi a oxidaci, napt. potienim povrchu téchto
¢asti vazelinou.

PRVNI POMOC
PRVNI POMOC PRI POLEPT.

PFi zasazeni o¢i

1. okamzité vyplachujeme oci ¢istou vodou, po dobu nejméné
3-5 minut;

. dukladné vyplachneme prostor pod vicky a oéni koutky;

. nikdy nepouzivame k vyplachu neutralizaénich roztoku;

. po dikladném vyplachu pfiloZime na obé& oé&i mulové polstarky
a postizeného prevezeme do nemocnice.

AWON

Pfi zasazeni kuze

1. co nejrychleji oplachujeme poleptanou kiZi tekouci viazZnou
vodou nejméné po dobu 10 minut;

2. Zziravinou nasakly odév okamzité odstranime!;

3. pfi poleptani kyselinou oplachneme zasaZenou k(zi roztokem
sody bikarbony; pfi poleptani louhem oplachneme kazi
roztokem Kkyseliny citronové;

4. zasazenou kGzi sterilné ovaZeme a postiZzeného pfevezeme
do nemocnice.

PFi poziti Ziraviny

1. ihned vyplachujeme usta vodou;

2. nevyvolavame zvraceni,

3. co nejrychleji postizeného prevezeme do nemochnice.

1CO: 24825905 Bankovni spojeni Tel: 272 654 238
DIC: CZ24825905 Raiffeisenbank e-mail: info@topbattery.cz
Méstsky soud v Praze oddil C Vlozka 177884 ¢.0. 6126847001/5500 http: www.topbattery.cz
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