
BLUE DYNAMIC
Hlavní výhody

Vhodná pro vozy všech tříd

Optimální startovací výkon za studena až 110 % ve srovnání s konvenčními 
bateriemi

Technologie PowerFrame

Splňuje požadavky na originální vybavení

 
Více na stránkách www.varta-automotive.com

INFORMACE K OBJEDNÁVKÁM

Evropské označení ETN c:  595 402 080

Čislo vyrobku:  595 402 080 313 2

Zkrácený kód:  G3

Čárkový kód:  4016987119570

UK kód:  019

Jednotlivé balení:  1

Na paletě/ v kartonu:  36

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napéti (V): 12

Kapacita baterie (Ah): 95

Test za studena dle EN (A): 800

Délka (mm): 353

Sirka (mm): 175

Vyska (mm): 190

Upevnění: B13

Pólování: 0

Typ vývodu: 1

Velikost krytu: H8/LN5

Váha (v nenaplněném stavu): 21,32

   



NÁKRESY

POWERFRAME®. SÍLA SKRYTÁ POD POVRCHEM

 

 

Použití SILVER Dynamic BLUE Dynamic BLACK Dynamic

Počet typů baterií 11 typů 25 typů 13 typů

Primární funkce Startování motoru Startování motoru Startování motoru

Startovací výkon za 
studena CCA 122%* CCA 110%* CCA 100%*

Technologie baterie EFB/SLI* EFB/SLI EFB/SLI

Kladná mřížka/ 
záporná mřížka

PowerFrame®/ mřížka z ta
ženého kovu

PowerFrame®/ mřížka z ta
ženého kovu

PowerFrame®/ mřížka z ta
ženého kovu

Kvalita jako u 
originálního vybavení Překračuje požadavky OE Splňuje požadavky OE Splňuje požadavky OE

* Ve srovnání s běžnými bateriemi


