«SOP___
battery

0.8Ah 1.6Ah 2.0Ah 2.5Ah | 4.5Ah 7.7Ah
Kapacita /
napéti Ni-Cd Ni-Cd Ni-Cd Ni-Cd | Ni-Cd Ni-Cd
AA sc sC C D F

2,4V 192 K& 208 K& 289 K¢ 320 K& 496 K¢ 720 K&
3,6V 224 K& 249 K& 368 K& 417 K& 656 K& 961 K&
4,8V 256 K& 289 K& 448 K¢ 513 K& 816 K& 1361 K&
6,0V 320 K& 361 K& 529 Kg& 608 K& 977 K& 1 600 K&
7,2V 353 K& 401 K¢ 608 K& 704 K& 1137 K& 2 000 K&
8,4V 417 K& 473 K& 689 K¢ 801 K& 1297 K& 2240 K&
9,6V 448 K¢ 513 K& 768 K& 896 K& 1456 K& 2 560 K&

ceny platné od 1.9.2017
Uvedené ceny jsou bez DPH 21%
(Ize pouzit puvodni konektory bez navyseni ceny,
Uvedené ceny plati pro akupacky s pajitelnymi kontakty.

Priplatky za vodice a konektory:

- vodi¢ do 30cm ......... 10,-/ks
- vodi¢ s konektorem do 30cm ......... 20,-/ks
- Faston konektor .......... 9,-/ks

Dodatec¢na sleva pro mnozstvi min. 50ks od 1typu — 10%

Vice inofrmaci na info@topbattery.cz

Ceny platné od 1.1.2016

TOPBATTERY, s.r.o., Prazska 68/12, 102 00 Praha 10
tel.: 272654238, GSM: 774098808, email: info@topbattery.cz, www.www.topbattery.cz



